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2 NOTES:

3 Existing inserted articles Middle of battery | Existing expansion joints 3 1. This project has been elaborated on the assumption of suitable technical condition of existing structures
€ second line of coke ¢ _end oven | (see notes items 1,2) € foul coke oven gas pipeline CepeguHa 6amapeu | € foul coke oven gas pipeline (see notes item 5) | ¢ end oven and inserted articles, except the stated in the project. Separate recommendations for the repair and
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ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Данный проект разработан в предположении пригодного технического состояния используемых для Данный проект разработан в предположении пригодного технического состояния используемых для дальнейшей эксплуатации существующих конструкций и закладных изделий, кроме оговоренных в проекте. Отдельные рекомендации по ремонту и приведению существующих конструкций в работоспособное состояние указаны в пунктах 2,3,4. 2. Восстановить антикоррозионную защиту существующих стальных конструкций и закладных изделий Восстановить антикоррозионную защиту существующих стальных конструкций и закладных изделий в соответствии с указаниями на листе -004. 3. В соответствии с результатами обследования предусмотреть выполнение усиления нижней и В соответствии с результатами обследования предусмотреть выполнение усиления нижней и верхней плиты фундамента батареи: - срубить весь защитный слой бетона и восстановить существующее армирование в соответствии с указаниями в пункте 4; - установить новую дополнительную арматуру путем приварки к существующей арматуре; - забетонировать жаростойким бетоном (минимальная заданная прочность на сжатие fc'=21 MПa в соответствии с ACI 318-19), смотрите разрезы на листе -005 2of3.     4. В существующих конструкциях фундамента батареи, бортовых балок, боровов (в том числе В существующих конструкциях фундамента батареи, бортовых балок, боровов (в том числе сборных железобетонных блоков боровов), не подлежащих усилению, и в общем борове на участках с нарушенным защитным слоем, обнажением и коррозией арматуры срубить весь защитный слой бетона до плотного. Оголенную арматуру очистить от загрязнения и продуктов коррозии, в местах значительного утонения арматуру наварить равнопрочными стержнями. Выполнить восстановление защитного слоя бетона и предусмотреть устройство защитной рубашки толщиной 50мм в общем борове путем нанесения торкрет-массы из жаростойкого бетона (минимальная заданная прочность на сжатие fc'=21 MПa в соответствии с ACI 318-19) на мелком заполнителе по сетке шагом 100х100мм, приваренной к существующей оголенной арматуре. При производстве ремонтно-восстановительных работ существующих конструкций перед нанесением торкрет-массы поверхность бетона продуть сжатым воздухом и увлажнить. Влажное состояние поверхности поддерживать вплоть до торкретирования. 5. Все существующие температурные швы очистить от мусора и старых разрушенных материалов Все существующие температурные швы очистить от мусора и старых разрушенных материалов температурные швы очистить от мусора и старых разрушенных материалов  швы очистить от мусора и старых разрушенных материалов заполнения, выполнить новое заполнение деформационных швов.  6. По верхней плите фундамента батареи до начала кладки выстилки существующие температурные По верхней плите фундамента батареи до начала кладки выстилки существующие температурные швы расчистить от мусора, установить компенсатор и зачеканить теплоизоляционным материалом на глубину 200мм. После разогрева батареи температурные швы изнутри зачеканить цементным раствором с расчетным сопротивлением на сжатие 50 кг/см  на глубину 100мм с 2 на глубину 100мм с добавлением мертеля. 7. После роста батареи все обнаруженные в железобетонных конструкциях трещины заторкретировать После роста батареи все обнаруженные в железобетонных конструкциях трещины заторкретировать  заторкретировать заторкретировать цементным раствором c расчетным сопротивлением на сжатие 150 кг/см .  2.  8. Лазы в борова перед растопкой печей батареи заложить шамотным кирпичом на глиняном Лазы в борова перед растопкой печей батареи заложить шамотным кирпичом на глиняном растворе. После сушки боровов шамотную стенку переложить на шамотно-цементном растворе. Лазы снаружи оштукатурить цементно- песчаным раствором с прочностью на сжатие 50 кг/см .  2.  9. Все размеры и отметки указаны в соответствии с чертежами (  434EJC13001,   829760,     Все размеры и отметки указаны в соответствии с чертежами (  434EJC13001,   829760,      434EJC13001,   829760,      829760,      829761,   829762,   829763,   829766,   829767,   829768,   772510,   772518,        829762,   829763,   829766,   829767,   829768,   772510,   772518,        829763,   829766,   829767,   829768,   772510,   772518,        829766,   829767,   829768,   772510,   772518,        829767,   829768,   772510,   772518,        829768,   772510,   772518,          772510,   772518,        772510,   772518,        772518,        829774,   829775), по которым построены существующие фундамент батареи, борова и общий  829775), по которым построены существующие фундамент батареи, борова и общий боров.
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